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Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 305/2011 liitteen 1l mukaan
(Rakennustuoteasetus)

1. TUOTETYYPIN YKSILOLLINEN TUNNISTE MUURAUSSIDE NRO 12 — Ramla-ruuvattava-reikipaa (RRRP)
2. TUOTTEEN TUNNISTETTAVUUS Tuotetyyppimerkinta ja tuotenumero pakkauksessa

3. KAYTTOTARKOITUS Liikkeensallivan epasymmetrisen muuraussiteen osa, joka on suunniteltu kaytettévaksi
yhdessa JOMA-muuraussiteiden 1 tai 3 kanssa muodostaen tuotekokonaisuuden, joka sallii
pystysuuntaiset liikkeet tiilirakenteessa. Asennetaan puu- tai kevytbetonirunkoon "JOMA-
kevytbetonitulpalla”.

4. VALMISTAJA JOMA AB, Malskog, SE-335 91 Gnosjo, Ruotsi
5. VALTUUTETTU EDUSTAJA Amutek Oy, Pihkalantie 24, 01480 Vantaa
6. SUORITUSTASON PYSYVYYDEN Jarjestelma 3
ARVIOINTI- JA .
VARMENNUSJARJESTELMA
7. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI EN 845-1:2013+A1:2016

limoitettu laitos nro 1235, Teknologiskt institut, DK-8000, Arhus, on suorittanut tuotteen
tyyppitestauksen tuotestandardin mukaisesti.

8. ILMOITETTU SUORITUSTASO limoitettu suoritustaso koskee kokonaispituuksia: 70 - 410 mm
ainevahvuuksilla @ = 4,4 mmja @ = 5 mm.

Taulukko 1.
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Vetokestavyys puusisakuoresta 4,5 kN* (Puu C18) EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen

suorittama tyyppitestaus

Vetokestavyys kevytbetonirungosta 2,4 kN* (puristuskestavyys 4,5 N, yhdessa EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen

Joma-kevytbetonitulpan kanssa) suorittama tyyppitestaus
« 1,4 KN* (puristuskestéavyys 3,6 N, yhdessa EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen
Vetokestavyys kevytsoraharkosta . ; .
Joma-kevytbetonitulpan kanssa) suorittama tyyppitestaus
Vetokestavyys yhdessa muurauskiinnikkeen Puu 1,6 kN*, EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen
kanssa " Kevytsoraharkko 1,4 kN* (Laasti M2,5) suorittama tyyppitestaus
Puristuskestévyys Lasketaan EC3 & EC6 mukaan EN 1993 & EN 1996. Joma AB/Amutek Oy voi

pyynndosta toimittaa arvot eri pituuksille.

Austeniittinen ruostumaton teras EN 1.4301 tai

Materiaali EN 1.4401 — ref.nro: 1 & 3 EN 845-1:2013+A1:20186, liite A, taulukko A1
Korroosioluokka Luokka MX1 - MX5 EN 1992-2
o " EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen
Pienin ankkurointisyvyys puurunkoon 50 mm ; .
suorittama tyyppitestaus
I I . 65 mm yhdessa Joma-kevytbetonitulpan EN 845-1:2013+A1:2016 + ilmoitetun laitoksen
Pienin ankkurointisyvyys kevytbetonirunkoon . .
kanssa suorittama tyyppitestaus
Eristepaksuus 0-350 mm (katso taulukko 2) EN 845-1:2013+A1:2016
Toimiva pituus 30 - 490 mm (katso taulukko 2) EN 845-1:2013+A1:2016

" Yhdessd JOMA-muuraussiteen 3 kanssa ja edellyttéen, ettéd tuote asennetaan 50 mm ankkurointisyvyydelld puurunkoon.
*Ominaisarvo
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Taulukko 2. Ankkurointi puurunkoon 50 mm.

Kokonaispituus Eristepaksuus Toimiva pituus* Kokonaispituus Eristepaksuus Toimiva pituus*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
70 10 30-150 235 175 195-315
80 20 40-160 260 200 220-340
90 30 50-170 285 225 245-365
110 50 70-190 310 250 270-390
140 80 100-220 335 275 295-415
160 100 120-240 360 310 320-450
185 125 145-265 385 325 345-565
210 150 170-290 410 350 370-490

*Siteen toimiva pituus on kuorien vélinen etéisyys (eristepaksuus+ilmarako). limoitetut mitat patevét yhdessé Joma muuraussiteen nro 3 ja 50 mm
ankkurointisyvyyden kanssa.

Taulukko 3. Ankkurointi kevytbetonirunkoon tai kevytsoraharkkoon 65 mm.

Kokonaispituus Eristepaksuus Toimiva pituus™ Kokonaispituus Eristepaksuus Toimiva pituus*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
80 5 25-145 260 185 205-325
90 15 35-155 285 210 230-350
110 35 55-175 310 235 255-375
140 65 85-205 885 260 280-400
160 85 105-225 360 285 305-425
185 110 130-250 385 310 330-450
210 135 155-275 410 310 355-475
235 160 180-300

*Siteen toimiva pituus on kuorien vélinen etéisyys (eristepaksuus+ilmarako). limoitetut mitat patevét yhdessd Joma muuraussiteen nro 3 ja 50 mm
ankkurointisyvyyden kanssa.
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9. Edella 1. kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 8. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gnosj6 30.05.2023
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